L •が ec 藏 かんたん 

ホをットアップガイド 



LAN-WG/RB 




^ SSSM 它ットアップをはじめる前に 
^ BSFM ホ製品(無線ル-夕)をつなぎましょう 

A ソ〕ンから浦 LAN で接続しましょう 
インタ-ネットに接続しましょう 


4つのステップで它ットアップは完3でず。 



接続イメージ 
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它ットアップをはじめる前に 

□インターネット接続サービスの契約は完了しでいますか？ 

インターネットを利用するには、プ□バイダとの契約び必要です。 

r I 

プ□バイダからの t 
書類びあれば 
巧意しで < ださい。 

し 


また、ご契約のサービスびずでに開始されでいる必要がありまず。 


□ずでにインターネットをご利巧の場ち 


① 電源を 
オフにする 


すでじご使用のモデムまたは P 




ONU (回線終端装置)がある 

II 

ド 

の 

場含、ノ V ソコンと接続した ^ 




LAN クーブルをはすします。 





モデムく; 



⑤ LAN クーブルをはすす 


A 


または ONU 


パソコン 


Yahoo ! 巨 B および C 八 TV インターネット接続サービスの場含は、モデムの電源をいったん切り、]時間 
政上そのまま置いでくださし、。 

X 電源スイッチびない場含は、八 C プラブを抜いでください。 


- - - - 

を 


□プ□バイダからの書類びあれば 
巧意しで < ださい。 

プ□バイタからインターネットに接続する 
ための 「ユー ザ ー ID 」 と 「パ スワード」 が 
記入された書類び届いでいる場含は、 

巧意しでおいでください。 


つ レッツサービスをご利巧の場含は、プ 
□バイダからユーザーのとパスワード 
び発巧されまず。 Yahoo ! 巨巨をご利巧 
の場含は、ユーザー ID やパスワードはあ 
りません。 



本な品(無録ルータ)をつなぎましよラ 


Q 本製品を設置します。 

参シールび貼り巧けである側を 
底面としで、横置さで使用します。 


Q モデムまたは ONU の電源をオンにします。 

IT 

Q 付属の AC アダブタと本製品をつなぎ、 

1 AC コン它ントに差し这みます。 




AC 


f プ□バイブより、本製品(無線ルータ）じついで、巧のいすれかの指 
V 示びあった揚ちは、雲面のにんなときには_!の 「 Q 7_ I をお読みくだ 
;さい。 

;■ルータ機能を無効じする 

;-無線アクじスポイントし視線八ブ)としで使巧する 
I ■ブリッジ接続で使用する 


Q モデムまたは ONU と本製品の WAN ポートを、 
n LAN ヶーブルでつなぎます。 






f " I インターネットサービスなきのマンションなどでは、壁面のジャックに直接接 
^続ずるタイプをあります。 


〇モデムまたは ONU と本製品の電源びオンになつでいること 
,1 を確認します。 


正面 
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STEP 


パソコンから無録 LAN 
でち続しましよラ 


パソコンとグーム機で併巧する場さ、 WPS 機能は使用できません 

グーム機の它キユI」テイは rWEPI 28bitJ にしか巧応しでいません。 
WPS 機能は t キユリテイに 「WPA-PSK (TKIP)J を使巧するため、 
パソコンとグーム機の両方で本製品を使用する場合は、パソコン 
との接続についでち WPS 機能を使用することはできません。 

必す、手動で 「WEP128bit (半角英数享13文を)"こよる t キュリ 
テイ設定をしでください。 




Q 無線 LAN で接続する八ソコンを、本製品と 
お実に通信でさる場所に巧意します。 


1 〜 3m 



Q 無線アダプタの説巧書をお読みになり、 
無線アダプタ側の準備をします。 

参一般的にドライバや設定ユーテイ IJ テイのインス 
トールが業び必要です。 



Q ご使巧の無線アダプタのタイプにあわせで （ g ) または ( D の説巧をお読みください。 


( A ) WPS 機能を使って巧続する 

本製品(お線ルータ）に接続する無線アダプタび 
すべで 「WPS 機能 J に巧応しでいる場合は、 
こちらをお読みくださし、。 


( D ま動設定で接続する 


WPS 機能に巧応しでいない無線アダプタじついでは、 
無線アダプタ側のお線 LAN 設定を、本製品(無線ルータ） 
のネリ期値にあわせで設定しでください。 


の 本製品の面面にある 
rwps 設定ボタン」を 
3秒な上巧します。 

参 WPS ランプび 
ホく点なしまず。 


② 無線アダプタ側の WPS 巧の「設定ボタン」を 
指定された時間だけ巧します。 

•無線アダプタによつでは、設定ユーティリティ 
上のボタンを巧ずタイプちあります。 



の本製品の巧期値を参考に無線 LAN 設定をします。 

•設定ちまについでは、無線アダプタの説日月書をお読み 
ください。 


頂目 

エ揚出词時の設定値 

SS1D 

logitecuser 

じキユリテイ 

認証ちす： Open 
暗号化ちな： WEP128t)it 

WEP キ ー No . : Keyl 

WEP キ ー :本体の底面のシールに記載 が速のでミ测ま-例です. 

MAC : XXXXXX-XXXXXX 

- ち； - WEP KEYJ3456 巧 AbCDeF 

* WEP キ-の roj と roj 等の 
yW 見分けかたについでは、 

是面のにんなときには巧 
ご参照ください。 
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インターネツトにち続しましよラ 


フレッツシリーズなど rpppoE 接続」の場合 

本製品の設定ユーティリティに接続しで、 

プ□バイダから指示のあったユーザー ID と 
パスワードを入力する必要びありまず。 


Yahoo ! 己 B など rOHCP 接続」の場合 

ユーザー ID とパスワードの入力は不要です。 
STEP4 のま順 0) をお読みになり、インター 
ネットに接続でさることを確認しでください 
(ま順 Q-Q の操巧は不要です)。 


r © 



f ] 'ユーザー ID やパスワードなど 
は半角ですで、大文吾とルタき 
;を区別しで入力しでくださし、。 

; - t キユリティソフトじよつで、 

:設ちユーティリティの表示がブ 
;□ックされる場合は、必要に応 
;じで t キユ I 」ティソフトの設定 
;を解除しでください。 


Q パソコンで Web ブラウザ 

(Internet Explorer ) を起動します。 

Q Web ブラウザの[アドレス]欄に、 

^ キーボードで rhttp :// 192.168 .2.1 J と 
入力し、 [ Enter ] キーを巧します。 


1 お 白国国 

1 も http:/" の .:! 姑 . 2.1 1 1 


• 1 *f X Google p - 

1 . 




0本製品の管理画面び表示されます。 

管巧画面巧のユーザー咨とパスワードを 
入力し、 [0 K ] をクリックします。 


用 Oy - L — ブ — 6こ/ 

[0 K ] をクリックし弓 

Em 


192.168 .2.1 へ搬 

fU 

のサ-バ-192.168,2,1じはユ-ザ-をがスワイがぶ'要です。 

享害纖就 ぶ絲盤益撒 imr 

立ーザーる(の： 


バスワードの： 


巧 admin 


•I 


I 1 キサン to レ 


ネリ巧値 


ユーザー咨 
admin 

パスワード 

admin 


;^この画面のユーザー宮とパスワードは、設定ユーティ|」ティ 
を開くためのちのです。インターネット(こ接続するため(こ 
プ□バイダから提供されたユーザーちとは関係ありません。 


0 


[它ツトアップウイザード]をクリックします。 



0[巧へ]をクリックします。 



Q タイムゾーン画面び表示されますので、 
1そのまま[巧へ]をクリックします。 




〇ユー ザーちとパスワードを入力し、 
n [ OK ] をクリックします。 



参この画面のユーヴー名とパスワードは、プ□バイ 
ダから指示されたの容を入力します。 



[ 保を]設定の変更び正常に終了したこと 
を知らせるメッたージび表示されますので、 
[0 K ] をクリックします。 



It ) Web ブラウザにお巧みの ホー ムぺ ージの 
n アドレスを入力し、接続してみます。 


□ ジテック Web サイト http://www.logitec.co.jp/ 






これですベでの作業び 
終ね0です。 

無線 LAN で接続するパソコン 
び複数ある場合は、 STEPS 
をくり返しでください。 
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こんなとぎには 


困ったときにお読みください 


Q 1 :インターネットに接続できません。 

A1 : インターネットに接続できない要因についでは、さまさまなことが考えられます。じ TF のち法を 

試したり、確認したりしでくださし、。 

©すべでの機器の電源をのった状態で、各機器のクーブルび正しく接続されでいるか確認しで 
ください。クーブルがしっかりとコネクタに差し込まれでいない巧能性がありますので、カチッ 
とはまっでいるかち、あわせで禮認しでくださし、。 

©本襲品やパソ]ン（またはグーム機)がタイミンヴの問題で正常な値を取得できすに、うまく 
接続できない揚合があります。接続が正しかった揚合は、ずべでの機器の電源を祝り、各機器 
を1分程廈の間隔をあけながら、モデムまたはONU^無線ルータ(本製品）^パソコンの順 
垂に電源を入れ直しでください。 

※本製品の電源を祝るには、 AC アダプタをはずします。 

感⑤を試しでも接続できない揚含は、モデムまたは ONU、 本製品の電源を棚り、そのまま1時 
間置いた後、①の順塞に電源を入れで再確認しでください。 

※本製品の電源をのるには、 AC アダプタをはずします。 

④フレッツサービスなど rpppoE 接続_!でご使用の場合は、プ□バイダに接続するためのユーザー 
の やパスワードの入カミスの可能性があります。入力の客をちラー度、確認しでください。 フ 
レッツサ-ビスの場合、プ□バイダのユ-ザ- ID のあとに「剧と「プ□バイダ識別寺 j を入力 
する/必要がありまず。詳しくはフレッツサービスの説日月書を参照しでください。 

⑥無線 LAN の揚含、本製品〜無線アダプタに問題が'あるな能性があります。 Q2 をお読みください。 

Q 2 :無線 LAN からインターネットに接続できません。 

A2 : 下のことを確認しでください。 

©特定の無線アダプタからインターネットに接続できない慮含は、その無線アダプタの設定に 
問題がある可能性があります。その無線アダプタの設定を確認しでください。確認の際は、 
Q1 のの客ち参考にしでくださし、。 

@すべでの無線アダプタからインターネットに接続できない揚合は、無線ルータ(本製品)の「無 
線 LAN 設定"こ問題がある巧能性があります。ます、本製品の設定を確認し、巧に無線アダプ 
夕のラち1台の設定を確認しで、再度接続しでみでください。確認の際は、 Q1 のの客ち参考 
にしでください。また、無線アダプタ〜本製品間の接続の確認は、一般的に無線アダプタの設 
定ユーティ IJ ティで確認ずることができます。 

@無線アダプタ〜本製品間が正常に接続できでいる揚含は、本製おのインターネット接続 (WAN 
側)設定か、機器の接続に問題が'ある可能性が‘あります。 Q1 のの客を参考にしで再度インター 
ネットに接続しでみでください。 

Q 3 :本が側面に貼られた rWEP KEYJ シールを参きにしで 、 WEP KEY 
を入力しでち、うまく接続できません。数きの r ゼ □_! とアルファベット 
の r す 一 J などの区別びねかりません。 

A3 : WEP KEY を入力しでも接続できない揚含、入力した交;きが間違っている可能性があります。 

下の点じ注意しで、ちラー度入力しでくださし、。 

• WEP KEY は、半角英数す13ですです。 

♦アルファベットの大でさとルですが区別されます。 

♦政下の6で享は、入カミスを防ぐために、本製晶では WEP KEY に使用しでいません。 


数す 

0 (だ□)、 1 (イチ)、 8 (ハチ） 

アルファベット大です 

B (ビー）、 0( オー） 

アルファベットルタす 

i (アイ） 

WEP KEY 使巧です一覧： 


2345679 / ACDEFGHIJKLMNPQRSTUVWXYZ / abcdefghjklmnopqrstuvwxyz 

「1(大文すのアイり、「1 (ル交:すのエル)」、「0(ルでさのオー）"こついでは、入カミスがないよ 
ラにご注意ください。 

Q 4： 無線 LAN 機能び内蔵されたパソコンに、購入した無線アダプタのソ 
フトをインストールずると、インストールかに警告び出まず。 

A4 : 巧蔵された無線 LAN 機能を無効ちしくは使巧しないが態にしでから、購入した無線アダプタの 

ソフトをインス!-ールしでください。巧蔵された無線 LAN の無効化もしくは使巧しないが態に 
設定する方法(こついでは、ノくソコンには属の取扳説明書を参照いただくか、ノスソコンメーカーへ 
お問い合わせくださし、。 

Q 5 : Web ブラウザに rhttp ://192.168.2 •りと入力しでち r 表示されませ 
ん J となりまず。 

A5 : 下のことを確認しでください。 

の無線 LAN の揚台は、無線アダプタの設定ユーティリティを使って、無線アダプタを接続したパ 
ソコンと本製品が正しく接続されでいることを確認します。 

有線 LAN の場含は、本製品とパソコンの LAN ポート同±が正しく LAN クーフ'ルで接続さ 
れでいることを確認しまず。 

©□- カル IP アドレス「192. 168.2.xxx_l に接続できるネットワーク罵境が/必要でず。無線アダ 
プタを接続したパソコンが IP アドレスを自動取得できるよラになっでいるかを確認します。 
自動取得になっでいない揚含は、設定を変更しでパソコンを再起動しでくださし、。 

IP アドレスを自動取得にずる方法についでは、仰霊の CD-ROM に収録された r ネットワーク 
設定マニュアル」にある、各 0S の 「TCP/IP プ□トコルを設定する」に該当するぺージを参照 
しでください。 

※本製品の IP アドレス(祝期値)である「192.1目 8.2.1 J を、他のネットワーク機器に割り当てないよラにしでください。 

Q 6： 本製品(無線ルータ)び WAN 側の IP アドレスを取得できません。 

A6 : Q1 の回營のの客を参照しでください。 


Q 7 :プ□八イダからルータ機能は使巧しないように指示びありました。 

A7 : プ□バイタカ^ら下のよラな 指示びあった場合に限り 、巧のを順で本襲お（無線ル~夕)のル~ 

夕機能を使巧しないよラにしでくださし、。 

•ルータ機能を無効にする 

-無線アクじスポイント(無線八ブ)としで使巧ずる 
•ブリッジ接続で使巧ずる 

[設定の手順] 

OSTEP1 をお読みになったあと、 STEP3 の作業をします。※ STEP 2 の作業はおこないません。 
@本製品に接続可能なパソコンから、本製おの設定ユーティリティに接続します。 

STEP 4 手順〇〜 Q 参照。X表示されない攝含は、 Q5 を参照しでください。 

® [ホーム]でメニューリストから[—般設定]を選択しまず。 

[本製品を AP モードで使巧するりし一夕機能 OF 鬥 j をチェックし、[適巧]をクI」ックします。 
〇「設定変更が正常に完3しました。」と表示され、[〇ロボタンの中にカウントが表示されま 
す。カウントが0になり、ボタンが有斑]になれば[〇のをクリックします。 

0 本襲記の電源をオフにします。 

0モデムまたは 0NU からの LAN クーブルを、本製品の LAN 1〜4のいずれかのポートに接 
続します。 

《AP モード時は、 WAN ポートち LAN ポートになりますので、 WAN ポートに接続することちできます。 

を意:必す設定変更後に、電源をのったが態で LAN ケーブルを接続しでください。 

〇本襲品の電源を入れます。 

©モデムまたは 0NU 側のインターネット接続設定を完3したが態で、 STEP3 で設定済みの 
パソコンから、無線 LAN でインターネットに接続できることを確認しでくださし、。 


f 1♦本製品の DHCP 機能を無効じしたため、設定後、本製品の設定ユーティリティじ接続する攝 
^ 含は、 IP アドレスが「192.1目 8.2. XXX 」 のネットワークに接続できる環境び必要になります。 
なお、本製品の IP アドレスは「192. 168.2.1 (巧期値)」です。 

参残りの LAN ポートと WAN ポ ー N ま、ち線 LAN ポートとしで使巧できます。有線パソコン 
の接続などじご利用ください。 


Q 8 : WPS 機能を使巧したら、ミまで無線 LAN で接続できでいたパソコン 
びつなびらなくなりました。 

A8 : 今まで使巧しできたパソコンの無線アダプタが 「WPS」 磯能に巧耐しでいる場合は、 WPS 機能 

を使巧しで再接続しでください。 WPS 機能に対応しでいない場合は、本製品(無線ルータ）に接 
続するすべでの無線アダプタに巧しで、 WPS 機能を使用せすに、手動による無線 LAN 設定を 
おこなっでくださし、。 

■本製おの無線 LAN 設定の初期値は、別紙「はじめにお読みください」の「おちな仕樣とエ揚出 
荷時の設定値"こおります。 

•じキュリティ(こ WPA-PSK または WPA2-PSK を使巧する場含の本製品の設定ち法についで 
は、本製おの PDF 版ユーザーズマニュアルを参照しでくださし、。 

Q 9 : riogitecuserJ のたキユリティ設定についで教えでください。 

A9 : riogitecuser」 の t キュリティ設定は、ご使巧の状況により似下のように変化します。 

①出荷時には rWEP128bit (ASCII)」 が設定されでいまず。 

©WPS 磯能を利巧しで、無線アダプタとリンクを確立させると、自動のに 「WPA-PSK(TKIP)J 
に t キュリティ設定が変更されます。 

©ただし、 WPS 機能を使巧後、 riogitecuserJ の t キュリティ設定を手動で変更した慮合、変更 
後は WPS 機能を使巧しでち、 rWPA-PSK(TKIP)」 ではなく、手動で設定した t キュリティ巧 
客で、無線アダプタとのリンクが確立されます。 

Q 10： 本製品(無線ルータ)の設定ユーティリティを開くためのユーザーちと 
パスワードびねかりません。 

A10 :本製晶の設定ユーティ I」ティを開くための管理画面のエ慮出荷時の設定(初期値）は、政下のとお 
りでず。 

ユーザー名 admin パスワード admin 

Xいすれちすベで半角英ルですです。 

初期値を入力しでちエラーが表示される揚合は、設定が変更されでいると考えられます。変更し 
たユーザー各およびパスワードを忘れでしまった場合は、本製おの設定を初期値に戻す料がに 
方法はありません。本製品の設定を初期値に房した場合は、すべでの設定が工場出荷時のが態 
に戻ります。初期値に戻すちまについでは、 Q1 2を参照しでください。 

Q 11 :本製品(無線ルータ)び使巧ずる無線の電波は、他の無線機器と干渉し 
たりしますか。 

All :本製品は 2.4 GHZ 帯を使巧しますので、他の 2.4GHZ 帯を使巧ずる無線機器で干渉ずる可能性 
がありまず。そのため、臣 luetooth 製品、ワイヤレスマウス/キーボード、電ろレンジなどと同 
時利巧する場台、速度低下や無線通信不度の原因になることがあります。 

また、使南中のチャンネルに近いチャンネルを使巧する無線アクじスポイントまたは無線ルータ 
が近臟にあると干渉ずる巧能性びあります。この場合はかを3かが上離すことで改善ずるこ 
とができます。 

Q 12： 本製品(無線ルータ)を工場出荷時のが態に戻ず方法を知りたい。 

A12 :本製品の電源が入った状態で、背面にある njt ットボタン」を1日妙政上がし続けます。この操 
作を実行ずると、本製品に設定したずべでのの客が初期化され、工場出荷時の状態に戻ります。 
リじットボタンの位置についでは、別紙 n まじめにお読みください」の「各部の名称とはたらき」を 
参照しでください。 

※本製品(無線ルータ)の設定ユーティリティ上から初期化することちできます。また、設定ユーティリティには、 
現がの設定値をファイルに保をする機能びあります。ち法についでは、 PDF 版のユーザーズマニュアルを 
参照しでください。 
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補足説明 


Macintosh から無緑 LAN で本製品へ接続ずる寺順 


Macintosh から無線 LAN を使って本製品(無線ルータ）(こ接続する手順(こついで説明します。 
表面の STEP2 の接続た業をしたあと、 STEP3 の誓わり(こが下の手順で Macintosh の無 
線 LAN 設定をしでくださレ。設定接(こ STEP4 へ進んでください。 

^画面は Mac OSX 10.5 を使巧しでいます。 


f I Macintosh で使用する場含は、亡キユリテイ設定は WEP じなりまず。 Windows パソコンと併用する 
攝含は、 Wind 日 WS パソコンのじキュリテイ設定に WEP を使巧しでください。 


〇くシステム環境設定〉画面を開き、[ネットワー 
ク]を選択します。 



© AirMac の[状況]が「入 J になつでいることを 
確認します。 



-「刷の場合は、「入」に変更します。 


〇パスワードを入力する画面が'表示されますの 
で、本製品の側面のラベルにある 「WEP KEYJ 
の英数ぎを入力します。 


_ 丰ク、ウーク "lo が 【WUMI" には WEP "ス7-ドが必 

今 S です • 

バスヮード： [L 

n バスワ-ドち哀示 
巧こめ去。トクーシを记 g 



•パスワード入力時のま意事頂についでは、の3」の 
回養を参害にしでください。 

© AirMac の[状況]が「接続 J になつでいること 
を確認します。 



©これで設定は完了です。 


® [ネットワーク咨]のリストを開き、リストの申 
から riogitecuserj を選巧します。 



補足説明 


_ Windows Vista、Windows XP 

OS 標おの機能を使ったワイヤレスネットワークの設定 


Windows Vis ねと Windows XP は、 OS 標華の機能としで「ワイヤレスネットワーク設定 
(Wireless Zero Configuration)」 があります。本製品(無線ルータ）に接続ずる八ソ〕ンが 
この機能を利用しでレる場含は、切下の作業の流れで設定しでくださし、。 

^^ここでは、本製お(無線ルータ)の無線 L ^ N の設定が、エ揚出荷時の状態であることを前提に説明しでいます。 


Windows Vista の場ち 


©Windows Vista の画面左下にある[スタート]; 
をクリックします。続いで[ネットワーク]一 ； 
[ネットワークと巧ちじンター]一[ネットワー： 
クに接続]をクリックします。 

©リストの 「 logitecuserj を選択し、[接続]を 
クリックします。 



® [じキユリテイキーまたはパスフレーブ]に、 
本製品の rWEP KEY 」 を入力し、[接続]を 
クリックします。 



Windows XP の場さ 


ここでは、本製品の工場出荷が態での設定手順 
を説明しまず。 

©Windows XP の画面ち下のタスクトレイに 
ある [ ワイヤレスネットワーク接続]のアイ 
コンをちクリックし、[利巧でぎるワイヤレス 
ネットワークの表示]をクリックします。 

©リストの 「 logitecuser 」 を還巧し、[接続]を 
クリックします。 



® 〈ワイヤレスネットワーク接続〉画面が表示さ 
れます。 



-[ネットワークキ ー] に、本製品の rWEP KEY 」 を入 
力します。 

WEP KEY についでは、 STEP 3 のま順0 
r(D ま動設定する j をお読みください。 

-[ネットワークキーの確認入力]にちラー度、同じ 
WEPKEY を入力し、[接続]をクリックします。 


参者 


—ム機と本製品を接続ずる場さの設定の流れ 


本製品(無線ルータ)の無線 LAN 機能を使って、グーム機とワイヤレスで接続ずる場含のグー 
ム機側の設定ち法の流れを説明しまず。グーム機側の詳しい設定ち法についでは、それぞれの 
グーム機の説明書をお読みください。 


•グーム機の設定に必要な本製品の無線設定の初期値 


頂目 

本製品の設定値(初期値） 

SSID 

logitecuser 

WEP KEY 

本製品のち側面にあるシールの 「WEP KEY 」 (こ記載された半角英数享です。 

大艾ミとル艾享び区別されますので正確に入力しでください。 

詳しくは別紙「はじめ(こお読みください」の愤を(こお使いいただくために」にある 
rrWEP KEY 」 シールの扱い(こつい口をお読みください。 


♦本製話の電源が入っていることを確認してから作業を開始してください。 

♦確実に巧続するために、設定は本製品の近くでおこなってください。 

♦本製品を初期値でご使用の場合は、ゲーム機と接続するために本製品の設定を変更する必要は通 
常はありま廿ん。 


rwii での設定 


DS Lite での設定 


Wii メニューで左下の [ Wii ] ボタンー [ Wii 本体 
設定]^ [ インターネット]^ [ 接続設定]を選 
おします。 


Wi - Fi 巧脑グームを起動しまず。 [ Wi - Fi ] 一 
[ Wi - Fi せつでい] 一 [ Wi - 円接続巧設定]の順 
にタッチします。 


r 接続先」のラち[末接続]の接続巧を選択し、 
[ Wi - 円接続]を選択しまず。 


[アクじスポイントを横索]を選択し、リストに 
表示された [ logitecuser ] を選択します。 


本製品の底面のシールに記載された WEP 
KEY (半角英数す13で享）を入力します。 

※本製品に設定された t キュ I 」ティ機能は 「 WEP _| です。 


設定内容を保ちし、接続テストを実行します。 


Y ] WEP の設定をしなかったり、間違っでし、る 
• J と接続テストに失敗しまず。設定した[接続先] 
: の設定画面を表示しで 、 WEP KEY を入で 
i しで <ださい。 


「接続先 j のラち末設定の[接続先]をタッチします。 


[アクじスポイントを横割をタッチし、リストに 
表示された [ logitecuser ] を選択します。 


接続テストで [ はい]をタッチします。本製品は 
初期値で WEP が有効になつでいますのでエラー 
が発生します。[巧へ]をタッチします。 


設定した[接続先]をタッチし、設定画面を表示します。 


rWEP キ ー_! の[編集]をタッチします。本製品 
の底面のシールに記載された WEP KEY (半 
ち英数享13です）を入力し、[巧定]をタッチ 
します。 


設定内容を保ちし、接続テストを実行します。 


PS3 での設定 (ワイヤレス LAN おお搭載モデル） 


PSP での設定 


ホーム文ニューの[設定]一[ネットワーク設定] 
^ [インターネツト接続設定]^ [ かんたん] 
^ [無線]を選択しまず。 


ホームニューの [ 設定 ] 一[ネツトワーク設定] 
一[インフラストラクチヤーモード]を選択し 
ます。 


[検索する]を還おし、一覧から [ logitecuser ] 
を選択します。 


じキュリティ設定で [ WEP ] を選択し、本製品の 
底面のシールに記載された WEP KEY (半角 
英数导13です)を入でします。 


設定內客を保ちし、接続テストを実行します。 


[新しい接続の作成]を選巧し、なへ進みます。 


[横索する]を題択し、 [ logitecuser ] を選択 
します。 


ワイヤレス LAN じキュ I 」ティ設定で [ WEP ] を 
霞択し、本製品の底面のシールに記載された 
WEP KEY (半角英数享13で:寺)を入でします。 


設定内容を保ちし、接続テストを実行します。 


PSP での設定についで 

、• ここでの設定は PSP からインターネットに接続する 
； 攝合の操作の流れを説明しでいます。 PSP の巧锁槪 

: 能は、無線ルータに直接接続しで楽しむことびできま 

: せんので、ここで説明しでいる流れで設定しでちインター 

: ネットを経をしで対戦することはで含ません。 


グー ム機側の設定手順などのご質問についで 
グーム機側の設定手順などのご質問についでは、 
弊社のサポートサービスではお蓄えでさません。 
各グーム槪六一力一にお問い合わせください。 


ごま意:この説明は2008年4月ホ現在のものです。ゲーム機のファームウェアの変更等によリ、作業の流れが異なる場合があリます。 


. ユ-ザ-ズマニユアルについて 


本製品の機能の詳細な説明じついでは、 
付属の CD-ROM の它ツトアツプメこユー 
から参照できる 「PDF 版ユ- ザースでこユ 
アル」をお読みくださし、。 

※出荷時期によっては、ユーザーズマニユア 
ルの PDF を碟巧ホームページより、ダウ 
ン□ードしでいただく必要があります。 



©2009 し ogitec Corporation, All rights reserved. 


o [閱じる]をクリックします。 


U \ N - WG / RB かんたん它ットアップガイド 
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